Dell Inspiron 5423 
才ーナーズマニュアル 


コン ピューター モデル： Inspiron 5423 
規制モデル： P35G I規制タイプ： P35G001 


© 


メモ、注意、警告 

& メモ：コンピューターを使いやす<するための重要な情報を説巧しています。 

A 注意：指示に従わない場合、ハードウエアの損傷やデータの損失の可能性が 
あることを示しています。 

A 警告：物的損害、怪我、または死 t の原因となる可能性があることを示して 
います。 


⑤ 2012すべての著作権は Dell Inc. 

本書で使用される商標： Dell™、 dell □ゴ、および Inspiron™ は Dell Inc の商標です。 Microsoft ®、 
Windows ®、 および Windows スタートボタンの□コは、米国、および/またはその化の国に 
おける Microsoft Corporation の商標または登録商標です。 Bluetooth® は Bluetooth S に， Inc. 
び所有する登録商標であり、 Dell Inc. はこれらの商標を使用する許可を受けています。 


2012-10 


Rev. A01 



目次 


1作業を開始する前に . 7 

コンピューターと接続デバイスの電源を切る . 7 

ちをじお使いいただくためのを意 . 7 

奨励するツール . 8 

2コンピューター内部の作業を終えた後に . 9 

3 メモリモジュールの取り外し . 11 

手順 . 11 

4 メモリモジュールの取り付け . 13 

手順 . 13 

5オプティカルドライブア七ンブリの取り外し 15 

作業を開始する前に . 15 

手順 . 15 

6オプティカルドライブアセンブリの取り付け 17 

手順 . 17 

作業を終えた後に . 17 

7キーボードの取りかし . 19 

作業を開始する前に . 19 

手順 . 19 

8キーボードの取り付け.................. . 23 

手順 . 23 

作業を終えた後に . 23 

9パームレストア七ンブリの取り外し 25 

作業を開始する前に . 25 

手順 . 26 

10パームレストア七ンブリの取り付け 29 

手順 . 29 

作業を終えた後に . 29 


目次 I 3 




























11 バッテリーの取り外し . 31 

作業を開始する前に . 31 

手順 . 32 

12バッテリーの取り付け . 33 

手順 . 33 

作業を終えた後に . 33 

ロハードドライブの取りかし . 35 

作業を開始する前に . 35 

手順 . 36 

14ハードドライブの取り付け . 37 

手順 . 37 

作業を終えた後に . 37 

15ワイヤレスミニカードの取りかし …39 

作業を開始する前に . 39 

手順 . 40 

16ワイヤレスミニカードの取り付け 41 

手順 . 41 

作業を終えた後に . 42 

17 mSATA 力ードの取りかし . 43 

作業を開始する前に . 43 

手順 . 44 

18 mSATA 力ードの取り付け . 45 

手順 . 45 

作業を終えた後に . 45 

19ドーターボードの取りかし . 47 

作業を開始する前に . 47 

手順 . 48 

20ドーターボードの取り付け . 51 

手順 . 51 

作業を終えた後に . 51 


4 


目巧 

































21 スピーカーの取りかし . 53 

作業を開始する前に . 53 

手順 . 54 

22スピーカーの取り付け . 55 

手順 . 55 

作業を終えた後に . 55 

23システム基板の取り外し . 57 

作業を開始する前に . 57 

手順 . 58 

24システム基板の取り付け . 61 

手順 . 61 

作業を終えた後に . 62 

セットアップユーティ I 」ティでの 

サービスタグの入力 . 62 

25コイン型バッテリーの取り外し . 63 

作業を開始する前に . 63 

手順 . 64 

26コイン型バッテリーの取り付け . 65 

手順 . 65 

作業を終えた後に . 65 

27サーマル;令却ア七ンブリの取り外し . 67 

作業を開始する前に . 67 

手順 . 68 

28サーマル;令がア七ンブリの取り付け . 69 

手順 . 69 

作業を終えた後に . 69 

29ディスプレイア七ンブリの取りかし 71 

作業を開始する前に . 71 

手順 . 72 


目次 I 5 































30 ディスプレイア七ンブリの取り付け 73 

手順 . 73 

作業を終えた後に . 73 

31ディスプレイべゼルの取りかし . 75 

作業を開始する前に . 75 

手順 . 76 

32ディスプレイべゼルの取り付け . 77 

手順 . 77 

作業を終えた後に . 77 

33ディスプレイヒンジの取りかし . 79 

作業を開始する前に . 79 

手順 . 80 

34ディスプレイヒンジの取り付け . 81 

手順 . 81 

作業を終えた後に . 81 

35ディスプレイパネルの取り外し . 83 

作業を開始する前に . 83 

手順 . 84 

36ディスプレイパネルの取り付け . 87 

手順 . 87 

作業を終えた後に . 87 

37カメラモジュールの取り外し . 89 

作業を開始する前に . 89 

手順 . 90 

38カメラモジュールの取り付け . 91 

手順 . 91 

作業を終えた後に . 91 

39フラッシュ BIOS 93 


6 I 目巧 































1 作業を開始する前に 


コンピューターと接続デバイスの電源を切る 

A を意：データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存してから閉じ、 
実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピューターの電源を切ります。 

1 開いているファイルはすべて保をして閉じ、実行中のプ□グラ厶はすべて終了します。 

2 コンピューターにインス!-―ルしたオペレーティングシステ厶に基づいて、指示に化 
し、、コンピューターをシャットダウンします。 

• Windows 8: 

マウスのポインターを画面のち上またはち下の角に移動して、チャー厶ズヴイド 

バーを開き、設定一電源ーシャットダウンの順にクリックします。 

• Windows 7: 

スタート9、シャットダウンの順にク I 」ックします。 

Microsoft Windows びシャットダウンし、コンピューターの電源び切れます。 

メモ： 他のオペレーティングシステ厶を使用している揚合は、該当するシステ 
M 厶のマニュアルでシャットダウン方まを参照してくださし、。 

3 コンピューターおよび取り巧けられているすべてのデバイスをコンセントひら外し 
ます。 

4 モデ厶ケーフル、ネットワークケーブル、および取り付けられているデバイスをすべ 
てコンピューターひら外します。 

5 コンピューターひらコンセントを外した後、 5 秒間電源ボタンを巧し続けてシステ厶 
基板を接化します。 

安全にお使いいただくためのを意 

身体のををを奇り、コンピューターを損傷ひら保護するために、巧の安をに関するを意に 
化ってくださし、。 

A 警告：コンピューター巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの安全にお使いいただくためのを意事項をお読みください。ま全にお使い 
いただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームぺージ 
dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

A 警告：コンピュ-夕-のカバ-またはパネルを開ける前に、すべての電源をかしてく 
ださい。コンピューター巧部の作業が完了したら、電源を接続する前にすベての力 
パー、パネル、およびネジを取り付けてください。 

A 注意：コンピュ-夕-の損傷を避けるため、平らで清潔な場所で作業を行うようにし 
てください。 

/\注意：コンピューターおよび力ードは、損傷を避けるために端を持つようにしてくだ 
さい。ピンおよび接合部には触れないでください。 


作業を開おする前に I 7 



A を意：許可されたサービス抜術者なかは、コンピューターカバーをかしたりコン 
ピューター内の部品に触れないでください。ま全にお使いいただくためのま意を参照 
して、ま全上のま意事項に関する詳細な情報を確認し、コンピューター巧部の作業お 
よび静電気放出への巧処を行ってください。 

A ミ主意：コンピューター巧部の部品に触れる前に、コンピューター背面の金属部など塗 
装されていない金属面に触れて、身体の静電気を除去してください。作業中も、定巧 
のに塗装されていない金属面に触れて、内蔵コンポーネントを損傷するおそれのある 
静電気を逃がしてください。 

を意：ケーブルをかすときは、コネクターまたはコネクターのプルタブを持ち、ケー 
ブル自身を引っ張らないでください。一部のケープルのコネクター部には、ロックタ 
ブや煤ネジが付いています。該当するケーブルをかす際には、これらを外す必要があ 
ります。ケーブルをかすときは、コネクターピンを曲げないように、まっすぐ引き抜 
いてください。ケーブルをを続するときは、コネクターとポートの向きを揃えて、まっ 
すぐ差し込んでください。 

A を意：ネットワ-クケ-ブルをかすには、まずコンピューターからケーブルをかし、 
次にネットワークデバイスからケーブルをかします。 

A を意：取り付けていた力ードがあれば、メディアカードリーダーから押して取り出し 
ます。 

奨励す るツール 

このドキュメントで説巧する操作じは、(下のよラなツールび必要です。 

- プラスドライバー 

• プラスチックスクライブ 
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コンピューター内部の作業を終えた後に 


交換の手順び完了したら、次のことを忘れずに行ってくださし、。 

• すべてのネジを取り付けて、コンピューター肉部にネジび残っていないことを確認し 
ます。 

-外付けデバイス、ケーブル、力ードなど、作業前にコンピューターから取り外した 
バーツをすべて接続します。 

• コンピューターおよび取り巧けられているすべてのデバイスをコンセントに接続し 
ます。 

/ S を意：コンピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピューター 
内部にネジが残っていないことを確認してください。コンピューター内部にネジが 
巧っていると、コンピューターが損傷する恐れがあります。 


コンピューター肉部の作業を終えた後に I 9 



コンピューター巧部の作業を終えた後に 
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メモリモジュールの取り外し 


A 警告：コンピューター巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、ま全にお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター巧部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。を 
全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

手順 

1ディスプレイを閉じて、コンピューターを裏返します。 

2 メモ I 」モジュールカバーをコンピューターベースに固定している抱まネジを緩めます。 

3 指巧を使って、メモ I 」モジュールカバーを持ち上げてスライドさせなびら、コン 
ピューターベースのス□ットひら取り出します。 



1 巧まネジ 


メモリモジュールカバー 


メモリモジュールの取り外し I 11 





4 メモ I 」モジ ュール コネクターの両端にある固定ク I 」ップを、メモ I 」モジ ュー ルび持ち 
上びるまで指巧で慎重に広けます。 

5 メモ I 」モジ ュー ルをメモ I 」モジ ュール コネクターひら取り外します。 



1 メモリモジュールコネクター 

2 メモリモジュール 

3 固をクリップロ） 
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メモリモジュールの取り付け 
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A 警告：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくための ベス トプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

手順 

1 メモリモジュールの切り込みをメモ I 」モジュールコネクターのタブに合わせます。 

2 メモリモジュールを45度の角度でコネクターじしっかりと差し込み、所定の位置に 
カチッと収まるまでメモ I 」モジュールを巧し込みます。 

カチッという感触びない揚合は、メモ I 」モジュールを取り外して、ちう一度取り付け 
てくださし、。 

3 メモ I 」モジュールカバーのタブをコンピューターベースのス□ットじ差し込んで、メ 
モ I 」モジュールカ/ 一を所定の位置にはめ込みます。 

4 メモ I 」モジュールカバーをコンピューターベースじ固定している抱まネジを締めます。 

5 9ぺージの「コンピューターの部の作業を終えた後に」の手順に従ってくださし、。 


メモリモジュールの取り巧け I 13 



14 I メモリモジュールの取りがけ 




5 オプティカルドライブア七ンブリの取り 

外し 


A 警告：コンピューター巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、ま全にお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター巧部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。を 
全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

11ページの「メモリモジュールの取0外し」の手順1ひら手順3の手順を実行します。 

手順 

1 指巧を使って、オプティカルドライブアセンブ I 」をオプティカルドライブベイからス 

ライドさせます。 



1 オプティカルドライブアセンブリ 


オプティカルドライブアセンブリの取り外し I 15 






2 オプティカルドライブブラケットをオプティカルドライブに固定しているネジを外 
します。 

3 オプティカルドライフフラケットをオプティカルドライフひら取り外します。 

4 オプティカルドライブべゼルを慎重に引さ出し、オプティカルドライフアセンフ I 」ひ 
ら取り外します。 



1 オプティカルドライブべゼル 

2 オプティカルドライブ 


3 ネジの 

4 オプティカルドライブブラケット 
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6 オプティカルドライブア七ンブリの取り 
付け 


A 警告：コンピューター巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

手順 

1オプティカルドライブべゼルのタブをオプティカルドライブのス□ットじ揃え、これを 
所定の位置にはめ込みます。 

2 オプティカルドライブブラケットのネジ巧とオプティカルドライブのネジ巧の位置を 
合わせます。 

3 オプティカルドライブブラケットをオプティカルドライブじ固定するネジを取り付 
けます。 

4 オプティカルドライブアセンブ I 」を所定の位置にスライドさせ、オプティカルドライ 
ブブラケットのネジ巧とコンピューターベースのネジ巧の位置び合わせられている 
ことを確認してくださし、。 

作業を終えた後に 

1 13ページの「メモリモジュールの取り巧け」の手順3から手順4の手順を実行します。 

2 9ページの「コンピューターの部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。 


オプティカルドライブアセンブリの取りせけ I 17 



18 I オプティカルドライブアセンブリの取りせけ 
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キーボードの取りかし 


A 警告：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、を全にお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター巧部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。を 
全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

メモリモジュールを取り外します。 

11ぺージの「メモ I 」モジュールの取り外し」を参照してくださし、。 

手順 

1 システ厶基板に装着されているラベルをはびします。 



1ラベル 


キーボードの取り外し I 19 





2 キーボードをシステ厶基板に固定しているネジを外します。 



1 ネジ 


20 I キーボードの取り外し 




コンピューターを表に返し、ディスプレイを巧能な限り開さます。 

プラスチックスクライフを使用して、キーボードをバー厶レストアセンフ I 」のタフひ 
ら取り外します。 



1 プラスチックスクライブ 

2 タブ （3) 

3 キーボード 



キーボードの取り外し I 21 









5 キーボードを裏返して、バー厶レストアセンブ I 」に配置します。 

6 コネクターラッチを持ち上げて、キーボードケーフルをシステ厶基板のコネクターひ 
ら外します。 

7 キーボードを持ち上げて、バー厶レストアセンブ I 」ひら取り外します。 



1 コネクターラッチ 

2 

キーボードクー ブル 

3 キーボード 

4 

タブ （4) 


22 I キーボードの取り外し 











キーボードの取り付け 
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A 警告：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくための ベス トプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

手順 

1キーボードケーブルをシステ厶基板のコネクターじ差し込み、コネクターラッチを巧 
し下げてキーボードケーブルを固定します。 

2 キーボード底部のタブをバー厶レストのス□ットに差し込み、キーボードをバー厶レ 
ストの上に置さます。 

3 キーボードの縁をを意深く巧して、キーボードをバー厶レストアセンブ I 」のタブの下 
じ固定します。 

4 ディスプレイを閱じて、コンピューターを裏返します。 

5 キーポードをシステ厶基板に固定するネジを取り付けます。 

6 ラベルをシステ厶基板に装着します。 

作業を終えた後に 

1 メモリモジュールを取り付けます。 

13ぺージの「メモ I 」モジュールの取り巧け」を参照してくださし、。 

2 9ページの「コンピューターの部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。 


キーボードの取り付け I 23 



24 I キーボー ドの取り付け 



g パームレストア七ンブリの取り外し 

A 警告：コンピューター巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1 メモリモジュールを取り外します。 

11ぺージの「メモ I 」モジュールの取り外し」を参照してくださし、。 

2 オプティカルドライブを取り外します。 

15ぺージの「オプティカルドライブアセンブ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

3 キーポードを取り外します。19ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


パームレストアセンブ I 」の取り外し I 25 



手順 

1 ディスプレイを閉じて、コンピューターを裏返します。 

2 コンピューターベースのネジをカバーするゴ厶のネジキャップを慎重に引き出します。 

3 バー厶レストアセンフ I 」をコンピューターベースに固定しているネジを外します。 



1 ネジ巧） 2 ゴ厶のネジキャップ （7) 


26 I パー厶レストアセンブリの取り外し 







コンピューターを表に返し、ディスプレイを巧能な限り開さます。 
コネクターラッチを持ち上け、プルタブを引さ上けて、ステータスライトボードケー 
フル、タッチバッドケーフル、タッチバッドステータスライトケーブル、ホット キー 
ボードケーブルをシステ厶基板上のコネクターひら取り外します。 



1 巧ットキーボードクーブル 

2 

ステータスライトボードケーブル 

3 タッチパッドケーブル 

4 

タッチパッドステータスライトケーブル 


パー厶レストアセンブリの取り外し I 27 






6 バー厶レストアセンブ I 」をシステ厶基板に固定しているネジを外します。 

7 バー厶レストアセンフ I 」のタフを慎重に持ち上げて、コンピューターベースのス□ッ 
卜ひら取り外します。 

A ま意：ディスプレイアセンブリに損傷を与えないように、慎重にパームレストア七ン 
プリを離してください。 

8 バー厶レストアセンブ I 」をコンピューターベースひら持ち上げて取り外します。 



1 バー厶レストアセンブリ 2 ネジ （4) 


28 I パー厶レストアセンブリの取り外し 






10 パームレストア七ンブリの取り付け 


A 警告：コンピューター巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

手順 

1バー厶レストアセンブ I 」をコンピューターベースじ合わせます。 

2 バー厶レストアセンブリを巧し下げて、所定の位置にはめ込みます。 

3 ステータスライトボードケーブル、 タッチけッ ドケーブル、 タッチけッ ドステータス 
ライトケーブル、ホットキーボードケーブルをスライドさせてシステ厶基板上のコネ 
クターじ差し込み、コネクターラッチを巧し下げてケーブルを固定します。 

4 バー厶レストアセンブ I 」をシステ厶基板に固定するネジを取り付けます。 

5 ディスプレイを閱じて、コンピューターを裏返します。 

6 バー厶レストアセンフリをコンピューターベースに固定するネジを取り付けます。 

7 コンピューターベースのネジをカバーするゴ厶のネジキャップを取り付けます。 

作業を終えた後に 

1 キーボードを取り巧けます。23ページの「キーボードの取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 

2 オプティカルドライブを取り付けます。 

17ページの「オプティカルドライフアセンブリの取り巧け」を参照してください。 

3 メモリモジュールを取り付けます。 

13ぺージの「メモリモジュールの取り巧け」を参照してくださし、。 

4 9ページの「コンピューターの部の作業を終えた後に」の手順に従ってくださし、。 


バー厶レストアセンブリの取りせけ 


i 29 



30 I バー厶レストアセンブリの取りせけ 
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バッテリーの取り外し 


A 警告：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくための ベス トプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1 11ぺージの「メモ I 」モジュールの取り外し」の手順1から手順3の手順を実行します。 

2 オプティカルドライブを取り外します。15ページの「オプティカルドライブアセン 
ブ I 」の取り外し」を参照して<ださし、。 

3 キーボードを取り外します。19ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さい。 

4 バー厶レストアセンブリを取り外します。 

25ぺージの「バー厶レストアセンブ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 


バッテリーの取り外し I 31 



手順 

1 バッテ1」一をコンピューターベースじ固定しているネジを外します。 

2 バッテ1」一を持ち上げて、コンピューターベースから外します。 



1 バッテリー 


ネジの 


32 I バッテリーの取り外し 




12 


バッテリーの取り付け 


A 警告：コンピューター巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

手順 

1バッテ1」一のネジ巧をコンピューターベースのネジ巧に合わせます。 

2 バッテ1」一をコンピューターベースじ固定するネジを取り付けます。 

作業を終えた後に 

1 バー厶レストアセンブ I 」を取り付けます。 

29ぺージの「バー厶レストアセンフリの取り巧け」を参照してくださし、。 

2 キーボードを取り巧けます。23ぺージの「キーボードの取り巧け」を参照してくだ 
さい。 

3 オプティカルドライブを取り巧けます。 

17ページの「オプティカルドライブアセンブ I 」の取り巧け」を参照してください。 

4 13ページの「メモリモジュールの取り巧け」の手順3ひら手順4の手順を実行します。 

5 9ページの「コンピューターの部の作業を終えた後に」の手順に化ってください。 


バッテリーの取りはけ I 33 



34 i バッテリーの取りせけ 




1 ス 八ードドライブの取り外し 



A 警告：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、ま全にお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター巧部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。を 
全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

A を意：データの損失を防ぐため、コンピューターの電源が入っている状態、またはス 
リープ状態のときに八ードドライブを取り外さないでください。 

A を意：八-ドドライブは大変壊れやすい部品です。八-ドドライブの取り扱いにはミ主 
意してください。 

作業を開始する前に 

1 11ぺージの「メモ I 」モジュールの取りかし」の手順1から手順3の手順を実行します。 

2 オプティカルドライブを取りかします。 

15ぺージの「オプティカルドライブアセンブ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

3 キーボードを取り外します。19ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくださし、。 

4 バー厶レストアセンフ I 」を取り外します。 

25ぺージの「バー厶レストアセンブ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

5 バッテ1」一を取り外します。31ぺージの r バッテ1」一の取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


八ードドライブの取り外し I 35 



手順 

1 八ードドライブアセンブ I 」をコンピューター前面に向ひってスライドさせ、システ厶 
基板上のコネクターひら八ードドライブアセンブ I 」を外します。 

2 八ードドライブアセンブ I 」を持ち上げて、コンピューターベースひら取り出します。 



1 八ードドライブ 


3 八ードドライブアセンブ I 」をコンピユーターベースに固定しているネジを外します。 

4 八ードドライブをスライドさせなびら、八ードドライブブラケットから取り出します。 



1 ネジ (4) 

2 八ードドライブブラヴツト 

3 八ードドライブ 



36 I 八ードドライブの取り外し 










ハードドライブの取り付け 


A 警告：コンピューター巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、ま全にお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター巧部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。を 
全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

A を意：八-ドドライブは大変壊れやすい部品です。八-ドドライブの取り扱いにはミ主 
意してください。 

手順 

1 八ードドライブを八ードドライブブラケットに差し込みます。 

2 八ードドライブケージのネジ巧と八ードドライブのネジ巧の位置を合わせます。 

3 八ードドライブフラケットを八ードドライフに固定するネジを取り付けます。 

4 八ードドライフアセンフ I 」をコンピューターベース上に配置します。 

5 八ードドライフアセンフ I 」をコンピューター背面に向ひってスライドさせ、システ厶 
基板上のコネクターじ八ードドライフアセンフ I 」を接続します。 

作業を終えた後に 

1 バッテ1」一を取り巧けます。33ぺージの「バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 

2 バー厶レストアセンブ I 」を取り付けます。 

29ぺージの「バー厶レストアセンブ I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

3 キーボードを取り巧けます。23ぺージの「キーボードの取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 

4 オプティカルドライブを取りがけます。 

17ページの「オプティカルドライブアセンブ I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

5 13ページの「メモ I 」モジュールの取り巧け」の手順3から手順4の手順を実行し 
ます。 

6 9ページの「コンピューター肉部の作業を終えた!きじ」の手順に化ってくださし、。 


八ードドライブの取りせけ I 37 



38 I 八ードドライブの取り付け 



1 にワイヤレスミニカードの取り外し 



A 警告：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくための ベス トプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

メモ： デルでは、デル製(外の5二力ードに巧する互換せの保証またはヴポー 
M 卜の提なは行っておりません。 

コンピューターとワイヤレスさ二力ードを同時にを义された揚合、力ードは既に取り付け 
られたが態となっています。 

お使いのコンピューターじは八ーフミニカードス□ットび1つ搭載されており、これはワ 
イヤレス□-カルエ I 」アネットワーク ( WLAN ) + Bluetooth のコンボカードをサポートし 
ます。 

作業を開始する前に 

1 メモリモジュールを取り外します。 

11ぺージの「メモリモジュールの取り外し」を参照してくださし、。 

2 オプティカルドライブを取り外します。 

15ぺージの「オプティカルドライブアセンブリの取り外し」を参照してくださし、。 

3 キーポードを取り外します。19ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さぃ。 

4 バー厶レストアセンブ I 」を取り外します。 

25ぺージの「バー厶レストアセンフリの取り外し」を参照してくださし、。 

5 バッテ1」一を取り外します。31ぺージの「パ'ッテ1」一の取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


ワイヤレス5ニカードの取り外し 


I 39 



手順 

1 アンテブケーブルをミニカードのコネクターから外します。 

2 ミニカードをシステ厶基板コネクターじ固定しているネジを外します。 



1 ネジ 

2 アンテすケーブル （2) 

3 S 二力ード 

ミニカー ドをスライドさせて、 

システ厶基板のコネクターから取り出します。 



1 S 二力ード 


システ厶基板コネクター 


40 I 


ワイヤレスミニカードの目又り外し 
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ワイヤレスミニカードの取り付け 


A 警告：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、ま全にお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター巧部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。を 
全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

手順 

A を意：ミニカ-ドの損傷を避けるため、ワイヤレスミニカードの下にケーブルが巧ら 
ないようにしてください。 

1 さ二力ードの切り込みをシステ厶基板コネクターのタブに合わせます。 

2 ミニ カー ド コネクターをシステ厶 基板の コネクターに 45 度の角度で拝 入し ます。 

3 さ 二 力ードのち 0- 方の端をシステ厶基板のス□ットに巧し下け、さ 二 力ードをシス 
テ厶基板に固定するネジを取り付けます。 

4 アンテブケーブルをさ二力ードに接続します。 

巧の表に、コンピューターびサポートするミニカード用アンテブケーブルの色分けを 
のしまず。 


ミニカードのコネクター アンテナ ケーブルの 色分け 


WLAN + Bluetooth (ケーブル2本） 

メイン WLAN + Bluetooth (白色の五角お）白色 
補助 WLAN + Bluetooth (黒色の五角お）黒色 


ワイヤレス=二力ードの取りせけ I 41 






作業を終えた後に 

1 バッテ1」一を取り付けます。33ぺージの「バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 

2 バー厶レストアセンブ I 」を取り付けます。 

29ぺージの「バー厶レストアセンブ I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

3 キーポードを取り付けます。23ぺージの「キーボードの取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 

4 オプティカルドライブを取り付けます。 

17ページの「オプティカルドライブアセンブ I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

5 メモ I 」モジュールを取り付けます。 

13ぺージの「メモリモジュールの取り巧け」を参照してくださし、。 

6 9ぺージの「コンピューター巧部の作業を終えた後に」の手順に従ってくださし、。 


42 I ワイヤレスミニカードの取りはけ 
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mSATA 力ードの取り外し 


A 警告：コンピューター巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1 メモリモジュールを取り外します。 

11ぺージの「メモ I 」モジュールの取り外し」を参照してくださし、。 

2 オプティカルドライブを取り外します。 

15ぺージの「オプティカルドライブアセンブ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

3 キーポードを取り外します。19ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

4 バー厶レストアセンブ I 」を取り外します。 

25ぺージの「バー厶レストアセンブ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

5 バッテ1」一を取り外します。31ぺージの「パ'ッテ1」一の取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


mSATA 力ードの取り外し 


I 43 



手順 

1 mSATA カードをシステ厶基板に固定しているネジを外します。 

2 mSATA カードをスライドさせて、システ厶基板のコネクターから取り出します。 



1 ネジ 


mSATA 力ード 


44 I 


mSATA カードの取り外し 
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mSATA 力ードの取り付け 


A 警告：コンピューター巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

手順 

1 mSATA 力ードの切り込みをシステ厶基板コネクターのタブに合わせます。 

2 mSATA 力ードを45度の角度でシステ厶基板コネクターじ差し込みます。 

3 mSATA 力ードをシステ厶基板に固定するネジを取り付けます。 

作業を終えた後に 

1 バッテ1」一を取り巧けます。33ぺージの「バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 

2 バー厶レストアセンブリを取り付けます。 

29ぺージの「バー厶レストアセンブリの取り巧け」を参照してくださし、。 

3 キーボードを取り巧けます。23ぺージの「キーボードの取り巧け」を参照してくだ 
さい。 

4 オプティカルドライブを取り巧けます。 

17ページの「オプティカルドライブアセンフ I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

5 メモリモジュールを取り付けます。 

13ぺージの「メモ I 」モジュールの取り巧け」を参照してくださし、。 

6 9ぺージの「コンピューター巧部の作業を終えた後に」の手順に従ってくださし、。 


mSATA カードの取り付け I 45 



46 I mSATA カードの取りはけ 



ドーターボードの取り外し 


A 警告：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくための ベス トプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1 メモリモジュールを取り外します。 

11ぺージの「メモ I 」モジュールの取り外し」を参照してくださし、。 

2 オプティカルドライブを取り外します。 

15ぺージの「オプティカルドライブアセンブ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

3 キーポードを取り外します。19ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

4 バー厶レストアセンブ I 」を取り外します。 

25ぺージの「バー厶レストアセンブ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

5 バッテ1」一を取り外します。31ぺージの「パ'ッテ1」一の取り外し」を参照してくだ 
さし、。 


ドーターボードの取り外し I 47 



手順 

1 プルタブを引さ上けて、ドーターボード上のコネクターからドーターボードケーブルを 
取り外します。 

2 ドーターボードをコンピューターベースに固定しているネジを外します。 

3 ドーターボードを裏返して、コンピューターベースに配置します。 



1 ネジ (2) 

2 ドーターボード 

3 ドーターボードケーブル 



48 I ドーターボードの取り外し 






スピーカーケーフルをドーターボードから外します。 

ドーターボードをコンピューターベースひら持ち上げて外します。 



1 スピーカー ケーブル 2 ドーターボード 


ドーターボードの取り外し I 49 




50 I ドーターボードの取り外し 
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ドーターボードの取り付け 


A 警告：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくための ベス トプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com/regulatorv compliance をご覧ください。 


手順 

1 スピーカーケーブルをドーターポード上のコネクターに接続します。 

2 ドーターボードのネジ巧をコンピューターベースのネジ巧に合わせます。 

3 ドーターボードをコンピューターベースに固定するネジを取り巧けます。 

4 ドーターボードケーブルをドーターボード上のコネクターに接続します。 


作業を終えた後に 

1 バッテリーを取り巧けます。33ぺージの「バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 

2 バー厶レストアセンブリを取り付けます。 

29ぺージの「バームレストアセンフリの取り巧け」を参照してくださし、。 

3 キーボードを取り巧けます。23ぺージの「キーボードの取り側ブ」を参照してくだ 
さし、。 

4 オプティカルドライブを取り巧けます。 

17ページの「オプティカルドライブアセンブリの取り巧け」を参照してくださし、。 

5 メモリモジュールを取り付けます。 

13ぺージの「メモ I 」モジュールの取り巧け」を参照してください。 

6 9ページの「コンピューターの部の作業を終えた後に」の手順に化ってくださし、。 


ドーターボードの取り付け I 51 



52 I ドーターボードの取りせけ 
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スピーカーの取り外し 


A 警告：コンピューター巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1 メモリモジュールを取り外します。 

11ぺージの「メモ I 」モジュールの取り外し」を参照してくださし、。 

2 オプティカルドライブを取り外します。 

15ぺージの「オプティカルドライブアセンブ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

3 キーポードを取り外します。19ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

4 バー厶レストアセンブ I 」を取り外します。 

25ぺージの「バー厶レストアセンブ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

5 バッテ1」一を取り外します。31ぺージの「パ'ッテ1」一の取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

6 ドーターボードを取り外します。 

47ぺージの「ドーターボードの取り外し」を参照してくださし、。 


スピーカーの 取り外し I 53 



手順 

1 スピーカーケーブルの配線をメモして、ケーブルをコンピューターベースの配線ガイ 
ドから外します 

2 スピーカーをスピーカーケーブルととちに持ち上け、コンピュ ーター ベースひら取り 
外します。 



1 スピーカーケーブル 之 スピーカー (2) 


54 I スピーカーの 取り外し 
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スピーカー の取り付け 


A 警告：コンピューター巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

手順 

1 スピーカーをコンピュ ーター ベースじ合わせます。 

2 スピーカーケーブルをコンピューターベースの配線ガイドにおって配線します。 

作業を終えた後に 

1 ドーターボードを取り付けます。 

51ページの「ドーターボードの取り巧け」を参照してくださし、。 

2 バッテ1」一を取り巧けます。33ページの「バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 

3 バー厶レストアセンブリを取り付けます。 

29ぺージの「バー厶レストアセンブ I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

4 キーボードを取り巧けます。23ぺージの「キーボードの取り巧け」を参照してくだ 
さぃ。 

5 オプティカルドライブを取り付けます。 

17ページの「オプティカルドライブアセンブ I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

6 メモリモジュールを取り付けます。 

13ぺージの「メモ I 」モジュールの取り巧け」を参照してくださし、。 

7 9ページの「コンピューターの部の作業を終えた後に」の手順に従ってくださし、。 


スピーカーの 取りせけ I 55 



56 I スピーカーの 取りがけ 



23 システム基板の取り外し 


A 警告：コンピューター巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

& メモ： システ厶基板じは、コンピューターのヴービスタグび保をされています。シス 
テム基板を取り付けた後、セットアップユーティ I 」ティでこのサービスタグを入力す 
る必要びあります。 

& メモ： システ厶基板からケーブルを取り外す前に、各コネクターの位置をメモしてお 
さ、システ厶基板の取り巧け後に正し<元の揚巧じ戻せるよラじして<ださし、。 

作業を開始する前に 

1 メモリモジュールを取り外します。 

11ぺージの「メモリモジュールの取り外し」を参照してくださし、。 

2 オプティカルドライブを取り外します。 

15ぺージの「オプティカルドライブアセンブリの取り外し」を参照してくださし、。 

3 キーポードを取り外します。19ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さぃ。 

4 バー厶レストアセンブリを取り外します。 

25ぺージの「バー厶レストアセンブリの取り外し」を参照してくださし、。 

5 バッテ1」一を取り外します。31ぺージの「パ'ッテ1」一の取り外し」を参照してくだ 
さい。 

6 八ードドライフを取り外します。35ぺージの「八ードドライブの取り外し」を参照し 
てくださし、。 

7 ワイヤレスミニカードを取り外します。 

39ぺージの「ワイヤレスさ二力ードの取り外し」を参照してくださし、。 

8 mSATA 力ードを取り外します。43ぺージの 「 mSATA 力ードの取り外し」を参照して 
くださし、。 


システ厶基板の取り外し I 57 



手順 

1 プルタブを引いて、システ厶基板のコネクターひらディスプレイケーブルを外します。 

2 コンピューターベースに装着されているコイン型バッテ1」一を慎重に引き出します。 



58 I システ厶基板の取0外し 







システ厶基板をコンピューターベースじ固定しているネジを取り外します。 
システ厶基板を慎重に持ち上げて、裏返します。 



1 ネジ 


システ厶基板 


システ厶基板の取 0 外し I 59 





5 プルタブを引いて、システ厶基板のコネクターひらドーターボードケーブルを外します。 

6 システ厶基板を持ち上げて、コンピューターベースひら外します。 



60 I システ厶基板の取0外し 
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システム基板の取り付け 


A 警告：コンピューター巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

& メモ：システ厶基板じは、コンピューターのヴービスタグび保存されています。シス 
テム基板を取り付けた後、セットアップユーティ I 」ティでこのサービスタグを入力す 
る必要びあります。 

手順 

1 ドーターボードケーブルをシステ厶基板上のコネクターじ接続します。 

2 システ厶基板のネジ巧を、コンピューターベースのネジ巧に合わせます。 

3 システ厶基板をコンピューターベースじ固定するネジを取り付けます。 

4 ディスプレイケーブルをシステ厶基板上のコネクターに接続します。 

5 コイン型バッテリーをコンピューターベースじ装着します。 


システ厶基板の取りせけ I 61 



作業を終えた後に 

1 mSATA 力ードを取り付けます。45ぺージの 「 mSATA 力ードの取り巧け」を参照して 
ください。 

2 ワイヤレスさ二力ードを取り付けます。 

41ページの「ワイヤレス5二力ードの取り巧け」を参照してくださし、。 

3 八ードドライブを取り付けます。37ページの「八ードドライブの取り巧け」を参照し 
てくださし、。 

4 バッテ1」一を取り付けます。33ぺージの「バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 

5 バー厶レストアセンブ I 」を取り付けます。 

29ぺージの「パー厶レストアセンブリの取り巧け」を参照してくださし、。 

6 キーボードを取り付けます。23ページの「キーボードの取り巧け」を参照してくだ 
さい。 

7 オプティカルドライブを取り付けます。 

17ページの「オプティカルドライフアセンブリの取り巧け」を参照してください。 

8 メモリモジュールを取り付けます。 

13ぺージの「メモリモジュールの取り巧け」を参照してくださし、。 

9 9ページの「コンピューターの部の作業を終えた後に」の手順に従ってくださし、。 

七ットアップユーティリティでのサービスタグの入力 

1 コンピューターの電源を入れます。 

2 POST 中に < F 2> を巧してセットアップ ユーティ リ ティ を起動します。 

3 メインタブに移動して、コンピューターのヴービスタグを Service Tag Input (ヴービ 
スタグの入力）フイールドじ入力します。 


62 I 


システ厶基板の取り巧け 



25 コイン型バッテリーの取り外し 


A 警告：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、ま全にお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター巧部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。を 
全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

A 警告：バッテリーが適切に取り付けられていないと、爆発する恐れがあります。バッ 
テリーを交換する場合は、同一または同等のタイプのバッテリーのみと交換します。 
ほ用;るみのバッテリーは、製造元の指示に従って廃棄してください。 

A を意：コイン型バッテリ-を取りかすと、 BIOS の設定がデフォルト状態にリ七ット 
されます。コイン型バッテリーを取りかす前の BIOS の設定を書き留めておくことを 
お勧めします。 

作業を開始する前に 

1 メモ I 」モジュールを取り外します。 

11ぺージの「メモ I 」モジュールの取り外し」を参照してくださし、。 

2 オプティカルドライブを取り外します。 

15ぺージの「オプティカルドライフアセンフ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

3 キーボードを取り外します。19ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

4 バー厶レストアセンフ I 」を取り外します。 

25ぺージの「バー厶レストアセンフ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

5 バッテ1」一を取り外します。31ぺージの r バッテ1」一の取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

6 八ードドライブを取り外します。35ぺージの「八ードドライフの取り外し」を参照し 
て< ださし、。 

7 ワイヤレスミニカードを取り外します。 

39ぺージの「ワイヤレスさ二力ードの取り外し」を参照してくださし、。 

8 57ぺージの「システ厶基板の取り外し」の手順1ひら手順4の手順を実行します。 


コイン型バッテリーの取り外し I 63 



手順 

1 コイン型バッテ1」ーケーブルをシステ厶基板コネクターひら外します。 

2 コイン型バッテ1」一をコイン型バッテ1」ーケーブルととちに持ち上け、システ厶き板 
ひら取りかします。 



1 コイン型バッテリーケーブル 


64 I コイン型バッテリーの取り外し 
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コイン型バッテリーの取り付け 


A 警告：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくための ベス トプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

A 警告：バッテリーが適切に取り付けられていないと、爆発する恐れがあります。バッ 
テリーを交換する場合は、同一または同等のタイプのバッテリーのみと交換します。 
使用巧みのバッテリーは、製造元の指示に従って廃棄してください。 

手順 

コイン型バッテ U - ケーブルをシステ厶基板コネクターじ接続します。 

作業を終えた後に 

1 61ページの「システ厶基板の取0巧け」の手順2から手順5の手順を実行します。 

2 八ードドライブを取り付けます。37ページの「八ードドライブの取り巧け」を参照し 
てくださし、。 

3 バッテ1」一を取り付けます。33ぺージの「バッテリーの取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 

4 バー厶レストアセンブリを取り付けます。 

29ぺージの「バー厶レストアセンブ I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

5 キーボードを取り付けます。23ページの「キーボードの取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 

6 オプティカルドライブを取り付けます。 

17ページの「オプティカルドライブアセンブリの取り巧け」を参照してくださし、。 

7 メモ I 」モジュールを取り付けます。 

13ぺージの「メモリモジュールの取り巧け」を参照してくださし、。 

8 9ページの「コンピューターの部の作業を終えた後に」の手順に従ってくださし、。 


コイン型バッテリーの取りせけ I 65 



66 I コイン型バッテリーの取りせけ 



27 サーマル冷がア七ンブリの取り外し 


A 警告：コンピューター巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1 メモリモジュールを取り外します。 

11ぺージの「メモ I 」モジュールの取り外し」を参照してくださし、。 

2 オプティカルドライブを取り外します。 

15ぺージの「オプティカルドライブアセンブ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

3 キーポードを取り外します。19ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

4 バー厶レストアセンブ I 」を取り外します。 

25ぺージの「バー厶レストアセンブ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

5 バッテ1」一を取り外します。31ぺージの「パ'ッテ1」一の取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

6 八ードドライブを取り外します。35ぺージの「八ードドライブの取り外し」を参照し 
てくださし、。 

7 ワイヤレスミニカードを取り外します。 

39ぺージの「ワイヤレス5二力ードの取り外し」を参照してくださし、。 

8 57ぺージの「システ厶基板の取り外し」の手順1から手順4の手順を実行します。 


サーマル;ちま日アセンブリの取り外し I 67 



手順 

1 ファンケーブルをシステ厶基板コネクターから外します。 

2 ヒートシンク上に表示されている順番に化って、ヴーマルを却アセンブ I 」をシステ厶 
基板に固定している抱まネジを緩めます。 

3 ヴーマルを却アセンブ I 」をシステ厶基板から持ち上けます。 



1 フアンケーブル 

2 

巧まネジ （4) 

3 ヒートシンク 

4 

フアン 


68 I サーマルち却アセンブリの取り外し 






28 


サーマル冷がア七ンブリの取り付け 


A 警告：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくための ベス トプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

手順 

1ヴーマルを却アセンブ I 」底面にをってあるヴーマルグ1」ースを拭さ取り、をり直します。 

2 ヴーマルを却アセンブリのネジ巧をシステ厶基板のネジ巧に合わせます。 

3 ヒートシンク上に表示されている順番に従って、ヴーマルを却アセンブリをシステ厶 
基板に固定する抱まネジを締めます。 

4 フアンケーブルをシステ厶基板コネクターじ接続します。 

作業を終えた後に 

1 61ページの「システ厶基板の取0巧け」の手順2ひら手順5の手順を実行します。 

2 ワイヤレスさ二力ードを取り付けます。 

41ページの「ワイヤレス5二力ードの取り巧け」を参照してください。 

3 八ードドライブを取り付けます。37ページの「八ードドライブの取り巧け」を参照し 
てくださし、。 

4 バッテ1」一を取り巧けます。33ページの「バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 

5 バー厶レストアセンブリを取り付けます。 

29ぺージの「バー厶レストアセンブ I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

6 キーボードを取り付けます。23ページの「キーボードの取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 

7 オプティカルドライブを取り付けます。 

17ページの「オプティカルドライブアセンブ I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

8 メモ I 」モジュールを取り付けます。 

13ぺージの「メモ I 」モジュールの取り巧け」を参照してくださし、。 

9 9ページの「コンピューターの部の作業を終えた後に」の手順に化ってくださし、。 


サーマルち却アセンブリの取りせけ I 69 



70 I サーマルち却アセンブリの取りせけ 




29 ディスプレイア七ンブリの取り外し 


A 警告：コンピューター巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1 メモリモジュールを取り外します。 

11ぺージの「メモ I 」モジュールの取り外し」を参照してくださし、。 

2 オプティカルドライブを取り外します。 

15ぺージの「オプティカルドライブアセンブ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

3 キーポードを取り外します。19ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

4 バー厶レストアセンブ I 」を取り外します。 

25ぺージの「バー厶レストアセンブ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

5 バッテ1」一を取り外します。31ぺージの「パ'ッテ1」一の取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

6 八ードドライブを取り外します。35ぺージの「八ードドライブの取り外し」を参照し 
てくださし、。 

7 ワイヤレスミニカードを取り外します。 

39ぺージの「ワイヤレス5二力ードの取り外し」を参照してくださし、。 

8 mSATA 力ードを取り外します。43ぺージの 「 mSATA 力ードの取り外し」を参照して 
くださし、。 

9 システ厶基板を取り外します。57ページの「システ厶基板の取り外し」を参照して 
くださし、。 


ディスプレイアセンブリの取り外し I 71 




1 ディスプレイアセンブリ 2 ネジ （4) 


手順 

1 ディスプレイアセンフ I 」をコンピューターベースに固定しているネジを外します。 

2 ディスプレイアセンブ I 」を持ち上けなびら、コンピューターから取り外します。 


72 I ディスプレイアセンブリの取り外し 






ス〇 ディスプレイア七ンブリの取り付け 



A 警告： コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを 意 事 I 頁を読んで、 7 ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9 ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくための ベス トプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

手順 

1ディスプレイアセンブ I 」をコンピューターベース上に配置し、ディスプレイアセンブ 
I 」のネジ巧をコンピューターベースのネジ巧に合わせます。 

2 ディスプレイアセンブリをコンピューターベースに固定するネジを取り付けます。 

作業を終えた後に 

1 システ厶基板を取り付けます。61ページの「システ厶基板の取り巧け」を参照して< 
ださい。 

2 mSATA 力ードを取り付けます。45ぺージの 「 mSATA 力ードの取り巧け」を参照して 
ください。 

3 ワイヤレスさ二力ードを取り巧けます。 

41ぺージの「ワイヤレスさ二力ードの取り巧け」を参照してくださし、。 

4 八ードドライブを取り付けます。37ページの「八ードドライブの取り巧け」を参照し 
てくださし、。 

5 バッテ1」一を取り付けます。33ページの「バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 

6 バー厶レストアセンブリを取り付けます。 

29ぺージの「バー厶レストアセンフ I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

7 キーボードを取り付けます。23ページの「キーボードの取り巧け」を参照してくだ 
さい。 

8 オプティカルドライブを取り付けます。 

17ページの「オプティカルドライブアセンブリの取り巧け」を参照してくださし、。 

9 メモ I 」モジュールを取り付けます。 

13ぺージの「メモリモジュールの取り巧け」を参照してくださし、。 

10 9ぺージの「コンピューターの部の作業を終えた後に」の手順に従ってくださし、。 


ディスプレイアセンブリの取りせけ I 73 



74 I ディスプレイアセンブリの取りせけ 




ス 1 ディスプレイべゼルの取り外し 



A 警告：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくための ベス トプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1 メモリモジュールを取り外します。 

11ぺージの「メモ I 」モジュールの取り外し」を参照してくださし、。 

2 オプティカルドライブを取り外します。 

15ぺージの「オプティカルドライブアセンブ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

3 キーポードを取り外します。19ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

4 バー厶レストアセンブ I 」を取り外します。 

25ぺージの「バー厶レストアセンブ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

5 バッテ1」一を取り外します。31ぺージの「パ'ッテ1」一の取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

6 八ードドライブを取り外します。35ぺージの「八ードドライブの取り外し」を参照し 
てくださし、。 

7 ワイヤレスミニカードを取り外します。 

39ぺージの「ワイヤレス5二力ードの取り外し」を参照してくださし、。 

8 mSATA 力ードを取り外します。43ぺージの 「 mSATA 力ードの取り外し」を参照して 
くださし、。 

9 システ厶基板を取り外します。57ページの「システ厶基板の取り外し」を参照して 
くださし、。 

10 ディスプレイアセンブリを取り外します。 

71ぺージの「ディスプレイアセンフリの取り外し」を参照してくださし、。 


ディスプレイべだルの取り外し I 75 



手順 

1 指巧を使用して、ディスプレイべゼルの肉側の端をてこの要領で慎重に持ち上けます。 

2 ディスプレイべゼルをディスプレイ背面カバーひら取り外します。 



1 ディスプレイべだル 


76 I ディスプレイべだルの取り外し 




スク ディスプレイべゼルの取り付け 



A 警告： コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを 意 事 I 頁を読んで、 7 ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9 ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくための ベス トプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。 

手順 

ディスプレイべゼルをディスプレイ背面カバー上じ配置して、所定の位置に慎重にはめ込 
み■ます。 

作業を終えた後に 

1ディスプレイアセンフ I 」を取り付けます。 

73ページの「ディスプレイアセンブ I 」の取り巧け」を参照してください。 

2 システ厶基板を取り付けます。61ページの「システ厶基板の取り巧け」を参照して< 
ださい。 

3 mSATA 力ードを取り付けます。45ぺージの 「 mSATA 力ードの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

4 ワイヤレスさ二力ードを取り付けます。 

41ページの「ワイヤレスさ二力ードの取り巧け」を参照してくださし、。 

5 八ードドライブを取り付けます。37ページの「八ードドライブの取り巧け」を参照し 
てくださし、。 

6 バッテ1」一を取り付けます。33ぺージの「バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 

7 バー厶レストアセンブリを取り付けます。 

29ぺージの「バー厶レストアセンブリの取り巧け」を参照してくださし、。 

8 キーボードを取り巧けます。23ぺージの「キーボードの取り巧け」を参照してくだ 
さい。 

9 オプティカルドライブを取り巧けます。 

17ページの「オプティカルドライブアセンブリの取り巧け」を参照してください。 

10 メモリモジュールを取り付けます。 

13ぺージの「メモリモジュールの取り巧け」を参照してくださし、。 

119ぺージの「コンピューターの部の作業を終えた後に」の手順に化ってくださし、。 


ディスプレイべだルの取り巧け I 77 



78 I ディスプレイべだルの取りせけ 



33 ディスプレイヒンジの取り外し 


A 警告：コンピューター巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1 メモリモジュールを取り外します。 

11ぺージの「メモ I 」モジュールの取り外し」を参照してくださし、。 

2 オプティカルドライブを取り外します。 

15ぺージの「オプティカルドライブアセンブ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

3 キーポードを取り外します。19ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

4 バー厶レストアセンブ I 」を取り外します。 

25ぺージの「バー厶レストアセンブ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

5 バッテ1」一を取り外します。31ぺージの「パ'ッテ1」一の取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

6 八ードドライブを取り外します。35ぺージの「八ードドライブの取り外し」を参照し 
てくださし、。 

7 ワイヤレスミニカードを取り外します。 

39ぺージの「ワイヤレス5二力ードの取り外し」を参照してくださし、。 

8 mSATA 力ードを取り外します。43ぺージの 「 mSATA 力ードの取り外し」を参照して 
くださし、。 

9 システ厶基板を取り外します。57ページの「システ厶基板の取り外し」を参照して 
くださし、。 

10 ディスプレイアセンブリを取り外します。 

71ぺージの「ディスプレイアセンフリの取り外し」を参照してくださし、。 

11ディスプレイべゼルを取り外します。9ぺージの「コンピューターの部の作業を終え 
た後に」を参照してくださし、。 


ディスプレイヒンジの取り外し I 79 



手順 

1 ディスプレイヒンジをディスプレイバネルに固定しているネジを外します。 

2 ディスプレイヒンジをディスプレイ背面カバーひら持ち上げて外します。 



1 ディスプレイヒンジ （2) 之 ネジ （6) 


80 I ディスプレイヒンジの取り外し 






ス 4 ディスプレイヒンジの取り付け 



A 警告：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくための ベス トプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

手順 

1ディスプレイヒンジのネジ巧とディスプレイ背面カバーのネジ巧を合わせます。 

2 ディスプレイヒンジをディスプレイ背面カバーじ固定するネジを取り付けます。 

作業を終えた後に 

1 ディスプレイべゼルを取り付けます。77ページの「ディスプレイべゼルの取り巧け」を 
参照して < ださし、。 

2 ディスプレイアセンブリを取り付けます。 

73ぺージの「ディスプレイアセンブリの取り巧け」を参照してください。 

3 システ厶基板を取り巧けます。61ページの「システ厶基板の取り巧け」を参照して< 
ださい。 

4 mSATA 力ードを取り巧けます。45ぺージの 「 mSATA 力ードの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

5 ワイヤレスさ二力ードを取り付けます。 

41ページの「ワイヤレス5二力ードの取り巧け」を参照してください。 

6 八ードドライブを取り付けます。37ページの「八ードドライブの取り巧け」を参照し 
てくださし、。 

7 バッテ1」一を取り付けます。33ぺージの r バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 

8 バー厶レストアセンブ I 」を取り付けます。 

29ぺージの「バー厶レストアセンブ I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

9 キーポードを取り付けます。23ぺージの「キーボードの取り巧け」を参照してくだ 
さい。 

10 オプティカルドライブを取り付けます。 

17ページの「オプティカルドライブアセンブリの取り巧け」を参照してください。 

11 メモリモジュールを取り付けます。 

13ぺージの「メモリモジュールの取り巧け」を参照してくださし、。 

12 9ぺージの「コンピューターの部の作業を終えた後に」の手順に化ってくださし、。 


ディスプレイヒンジの取りせけ I 81 



82 I ディスプレイヒンジの取りせけ 




35 ディスプレイパネルの取り外し 


A 警告：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくための ベス トプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1 メモリモジュールを取り外します。 

11ぺージの「メモ I 」モジュールの取り外し」を参照してくださし、。 

2 オプティカルドライブを取り外します。 

15ぺージの「オプティカルドライブアセンブ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

3 キーポードを取り外します。19ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

4 バー厶レストアセンブ I 」を取り外します。 

25ぺージの「バー厶レストアセンブ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

5 バッテ1」一を取り外します。31ぺージの「パ'ッテ1」一の取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

6 八ードドライブを取り外します。35ぺージの「八ードドライブの取り外し」を参照し 
てくださし、。 

7 ワイヤレスミニカードを取り外します。 

39ぺージの「ワイヤレス5二力ードの取り外し」を参照してくださし、。 

8 mSATA 力ードを取り外します。43ぺージの 「 mSATA 力ードの取り外し」を参照して 
くださし、。 

9 システ厶基板を取り外します。57ページの「システ厶基板の取り外し」を参照して 
くださし、。 

10 ディスプレイアセンブリを取り外します。 

71ぺージの「ディスプレイアセンブリの取り外し」を参照してくださし、。 

11ディスプレイべゼルを取り外します。75ぺージの「ディスプレイべゼルの取り外し」を 
参照して < ださし、。 

12 ディスプレイヒンジを取り外します。 

79ぺージの「ディスプレイヒンジの取り外し」を参照してくださし、。 
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手順 

1 ディスプレイバネルをディスプレイ背面カバーに固定しているネジを外します 

2 ディスプレイバネルを慎重に持ち上げて裏返します。 


« 



1 ディスプレイ背面カバー 2 ディスプレイバネル 

ろ ネジ （4) 


84 I ディスプレイバネルの取り外し 







ディスプレイケーブルに装着されているテープをはびします。 

デイスプレイバネルのコネクターひらデイスプレイケーブルを外します。 



1 ディスプレイケーブル 2 テープ 
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ス A ディスプレイパネルの取り付け 



A 警告：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくための ベス トプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

手順 

1ディスプレイケーブルをディスプレイバネルのコネクターじ接続します。 

2 テープをディスプレイケーブルじ装着します。 

3 ディスプレイバネルブラケットをディスプレイ背面カバー上に慎重に配置します。 

4 ディスプレイバネルのネジ巧とディスプレイ背面カバーのネジ巧のに置を合わせます。 

5 ディスプレイバネルをディスプレイ背面カバーじ固定するネジを外します。 

作業を終えた後に 

1 ディスプレイヒンジを取り付けます。81ページの「ディスプレイヒンジの取り巧け」を 
参照して < ださし、。 

2 ディスプレイべゼルを取り付けます。77ぺージの「ディスプレイべゼルの取り巧け」を 
参照して < ださし、。 

3 ディスプレイアセンブリを取り付けます。 

73ぺージの「ディスプレイアセンブリの取り巧け」を参照してくださし、。 

4 システ厶基板を取り巧けます。61ページの「システ厶基板の取り巧け」を参照して< 
ださい。 

5 mSATA 力ードを取り巧けます。45ぺージの 「 mSATA 力ードの取り巧け」を参照して 
ください。 

6 ワイヤレス5二力ードを取り巧けます。 

41ページの「ワイヤレスさ二力ードの取り巧け」を参照してくださし、。 

7 八ードドライフを取り付けます。37ページの「八ードドライブの取り巧け」を参照し 
てくださし、。 

8 バッテリーを取り付けます。33ぺージの r バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 

9 バー厶レストアセンブリを取り付けます。 

29ぺージの「バー厶レストアセンブ I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

10 キーボードを取り付けます。23ページの「キーボードの取り巧け」を参照してくだ 
さい。 

11オプティカルドライブを取り付けます。 

17ページの「オプティカルドライブアセンブ I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

12 メモ I 」モジュールを取り付けます。 

13ぺージの「メモリモジュールの取り巧け」を参照してくださし、。 

13 9ぺージの「コンピューター巧部の作業を終えた後に」の手順に従ってくださし、。 


ディスプレイバネルの取りせけ I 87 
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ス 7 カメラモジュ—ルの取り外し 



A 警告：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくための ベス トプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1 メモリモジュールを取り外します。 

11ぺージの「メモ I 」モジュールの取り外し」を参照してくださし、。 

2 オプティカルドライブを取り外します。 

15ぺージの「オプティカルドライブアセンブ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

3 キーポードを取り外します。19ぺージの「キーボードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

4 バー厶レストアセンブ I 」を取り外します。 

25ぺージの「バー厶レストアセンブ I 」の取り外し」を参照してくださし、。 

5 バッテ1」一を取り外します。31ぺージの「パ'ッテ1」一の取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

6 八ードドライブを取り外します。35ぺージの「八ードドライブの取り外し」を参照し 
てくださし、。 

7 ワイヤレスミニカードを取り外します。 

39ぺージの「ワイヤレス5二力ードの取り外し」を参照してくださし、。 

8 システ厶基板を取り外します。57ページの「システ厶基板の取り外し」を参照して 
くださし、。 

9 ディスプレイアセンブ I 」を取り外します。 

71ぺージの「ディスプレイアセンブリの取り外し」を参照してくださし、。 

10 ディスプレイべゼルを取り外します。75ぺージの「ディスプレイべゼルの取り外し」を 
参照して < ださし、。 
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手順 

1 カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクターから取り外します。 

2 カメラモジュールをディスプレイ背面カバーひら持ち上げて外します。 



1 カメラモジュール 2 カメラケーブル 
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ス« カメラモジュールの取り付け 



A 警告：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属して 
いるガイドの、まをにお使いいただくためのを意事 I 頁を読んで、7ぺージの「作業を 
開始する前に J の手順を実行してください。コンピューター内部の作業が終了したら、 
9ぺージの「コンピューター内部の作業を終えたをに J の指示に従ってください。ま 
全にお使いいただくための ベス トプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホー 
ムぺージ dell . com / regulatory_compliance をご覧ください。 

手順 

1カメラモジュールをディスプレイ背面カバーじ合わせます。 

2 カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクターじ接続します。 

作業を終えた後に 

1 ディスプレイべゼルを取り付けます。77ページの「ディスプレイべゼルの取り巧け」を 
参照して < ださし、。 

2 ディスプレイアセンブリを取り付けます。 

73ぺージの「ディスプレイアセンブリの取り巧け」を参照してください。 

3 システ厶基板を取り巧けます。61ページの「システ厶基板の取り巧け」を参照して< 
ださい。 

4 ワイヤレス5二力ードを取り巧けます。 

41ページの「ワイヤレス5二力ードの取り巧け」を参照してくださし、。 

5 八ードドライブを取り付けます。37ページの「八ードドライブの取り巧け」を参照し 
てくださし、。 

6 バッテ1」一を取り付けます。33ぺージの r バッテ1」一の取り巧け」を参照してくだ 
さし、。 

7 バー厶レストアセンブ I 」を取り付けます。 

29ぺージの「バー厶レストアセンブ I 」の取り巧け」を参照してくださし、。 

8 キーポードを取り付けます。23ぺージの「キーボードの取り巧け」を参照してくだ 
さい。 

9 オプティカルドライブを取り付けます。 

17ページの「オプティカルドライブアセンブリの取り巧け」を参照してください。 

10 メモリモジュールを取り付けます。 

13ぺージの「メモリモジュールの取り巧け」を参照してくださし、。 

119ぺージの「コンピューターの部の作業を終えた後に」の手順に化ってくださし、。 
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39 フラッシュ BIOS 


更新びある揚合やシステ厶基板の取り付け後などじ BIOS のフラッシュを行ラ必要びあり 
ます。 BIOS のフラッシュを実行するには、次の手順に従います。 

1 コンピューターの電源を入れます。 

2 support . dell . com / support/downloads I こ移動します。 

3 お使いのコンピューターじ巧丽した BIOS アップデートファイルを選択します。 

心 メモ： コンピューターのサービスタグは、コンピューター背面のラベルに記載 
M されています。詳細に関しては、コンピューターじ同捆されている『クイック 
スタートガイド J を参照してくださし、。 

お使いのコンピューターのヴービスタグまたはエクスプレスヴービスコードをお持 
ちの揚合、巧の手順に化います。 

a サービスタグやエクスプレスサービスコードフィールドじ、お使いのコンピュー 
夕一のヴー ビスタグまたはエクスプレスヴー ビスコー ドを入力します。 
b 送信をク I 」ックし、手順4じ進みます。 

お使いのコンピューターのヴービスタグまたはエクスプレスヴービスコードをお持 
ちではない揚合、巧の手順に化います。 
a 巧のオプションのいずれかを選択します。 

- サービスタグを自動検出する 

- マイシステムおよびサービスリストから選択する 

- すべてのデル製品のリストから選択する 

b 続行をク I 」ックし、画面の指示じ従います。 

4 選択した項目の一覧び画面に表示されます。 BIOS をク I 」ックします。 

5 ファイルをダウンロードしますをク I 」ックして、最新の BIOS ファイルをダウン □- 
ドします。 

6 を望のダウンロード方法をな下から選択してくださいウィンドウで、ブラウザ経由で 
の単独ファイルのダウンロードをク I 」ックし、巧に今すぐダウンロードをク I 」ックし 

ます。 

ファイルのダウンロードウィンドウび表示されます。 

7 名前をつけて保存ウィンドウで、適切な揚巧を選択して、コンピューターにファイルを 
ダウン□-ドします。 

8 ダウンロード完了ウィンドウび表示されたら、閉じるをクリックします。 

9 BIOS アップデートファイルをダウン□-ドしたフォルダじ移動します。 

10 BIOS アップデートフアイルのアイコンをダブルク I 」ックし、画面に表示される指示に 
化います。 
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